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DO MORE WITH LESS

MAHR s

Bomba:d




Cc3

Lengte uitwendlg / inwendig 3.80m/2.50m

Breedte uitwendig / inwendig | 1.75m/0.84 m

Diameter drijver 46 cm

Aantal luchtkamers 3

Max. aantal personen 6

Totaalgewicht 98 kg

Max. draagvermogen 750 kg

Max. toegelaten PK 40 PK kortstaart

Pakmaat in tas 1,15x 0,55 x 0,30
0,98 x0,55x 0,15

S’Rllpﬁkpdﬂl’dmlle

Strongan™ Duotex™ 2 x 1100 decitex

weefsel

e Verwijderbare houten kiel, bestaande uit

3 delen

e Aluminium vlonderdelen met
accessoirerails

Aluminium motorplaat
2 x zelflozer

Brede stootrand
Versterkte achterkegels

ACLESSOIRES
e Zitplank op rails

e Boegdek (C3/C4)
e Mini console

Cé4 C5
430m/300m  470m/3.20m
1.75m/0.84 m 1.90m/0.90 m
46 cm 50 cm
3 4
7 9
109 kg 128 kg
870 kg 1150 kg
50 PK kortstaart 60 PK langstaart
1,20 x 0,55 x 0,30 1,30 x 0,54 x 0,32
0,98x0,55x0,15 1,28 x 0,55 x 0,22
RVS boeggreep
2 x RVS sleepoog
2 X Hijspunt
4 x Draaggreep

Veiligheidsgrijplijn

Telescopische peddels

Opbergtas (2 stuks)

Voetpomp, reparatieset en handleiding

Dekzeil
Stuurkabel

C3-C4-C5
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